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Vasca - Combi/Delux

Scheda montaggio - Combi Delux - Art. 412 & 413

Art. 412 - cm. 145 x 85
Art. 413 - cm. 165 x 85
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Scheda Montaggio - Combi Delux - Art. 412 & 413 Scheda montaggio - Combi Delux - Art. 412 & 413

Per il montaggio & necessario avere i materiali sotto elencati ed essere in due.
Si raccomanda che il montaggio sia fatto a regola d’arte possibilmente

da persone competenti. I

Punta per alluminio da 4mm

Posizionare la vasca e metterla a livello ( come figura )

IEn e aly

Sifone di scarico

A\

Silicone antimuffa

S

o

Fissare i vetri posteriori alla colonna centrale ( come figura )

-

Nastro

Cacciavite magnetico a croce

Matita

Livello
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Scheda montaggio - Combi Delux - Art. 412 & 413

Montaggio vari componenti

ST
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Scheda montaggio - Combi Delux - Art. 412 & 413

Fissare i profili laterali e frontali con i due piantoni angolari e i due piantoni finali

Su i vetri fissi vanno montate ad incastro ( dall’interno ) le guarnizioni a
forma di spina di pesce ( come figura 1 )
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Scheda montaggio - Combi Delux - Art. 412 & 413

Posizionare i profili frontali ( come fig. 1) una volta posizionati forare per fissare
le viti ( come fig. 2 )

ATTENZIONE!!! forare solo quanto basta per iniziare ad avvitare le viti

st4*25mm

Vetri fissi

b4

Montare i profili frontali ( come fig. 1)

Inserire i vetri fissi nell’ apposita fessura. Pag. 6

Scheda montaggio - Combi Delux - Art. 412 & 413

Posizionare la parte frontale della cabina sul piatto doccia ( come fig. 1)

Figura 1

o
58 8 o

Una volta posizionata avvitare ( come fig. 2) Figura 2

st4*16mm
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Scheda montaggio - Combi Delux - Art. 412 & 413

ATTENZIONE!!! I cuscinetti delle porte vanno montati come segue: Posizionare le porte come figura
Posizionare ’aggancio del cuscinetto sul foro della porta ( come fig. 1) ed avvitare

Quelli che hanno la vite ( come fig. 2 ) vanno sulla parte superiore della porta,
mentre quelli con il pulsante ( come fig. 3 ) vanno sulla parte inferiore della porta.

Scheda montaggio - Combi Delux - Art. 412 & 413

Fig. 1

Fig. 3
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Scheda montaggio - Combi Delux - Art. 412 & 413 Scheda montaggio - Combi Delux - Art. 412 & 413

Collegare tra di loro le spinette dello stesso colore e dimensione.
Fissare il tettuccio con le pareti posteriori usando le appositi viti Collegare con i flessibili ’acqua calda & fredda alla tubazione dell’impianto.

\ 4*10mm

Fissarc la base con le pareti posteriori usando le appositi viti

Montare le guarnizioni a forma di spina di pesce ( come fig. 1)
Devono essere incastrate ( dall’interno ) ai vetri fissi.
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Scheda Tecnica: 150 x 85 x 212 cm. Scheda montaggio tubi - Bagno di Vapore

Gli attachi dell’acqua possono . -
Soffione doccia
essere sia dul lato DX che SX dall’angolo

Elettricita Acqua Calda & fredda
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va nel sifone

La guarnizione dovrebbe essere applicata su ogni montaggio

Scarico 50 O

Pag. 12 Pag. 13




Scheda impianto elettrico

Collegare le spinette dello stesso

colore e dimensione tra loro

cassa
luce

=
ventola

pannello |

di controllo |} oo

termostato

presa 220 V
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: impianto a terra
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6) Utilizzo e memorizzazione delle stazioni radio: Quando la radio & accesa, si possono
scorrere le frequenze radio (da 87.0 MHZ a 108.0 MHZ) tramite i pulsanti +/- .

Una volta selezionata una frequenza radio, se la si vuole registrare in uno dei 15 canali
disponibili, premere il pulsante 6 una prima volta per selezionare il canale sul quale la

si vuole memorizzare, quindi premere ancora una volta lo stesso pulsante per ultimare

la registrazione.

7) Uso della funzione CD: Per accedere alla funzione CD premere 2 volte il pulsante 4.
Sullo schermo appare il simbolo del CD; a questo punto tramite i pulsanti +/- si possono
scorrere le tracce del cd.

Per spegnere premere nuovamente il pulsante 4 ed automaticamente scomparira anche il
simbolo sullo schermo.

8) Funzione telefono: Per rispondere ad una chiamata ¢ sufficiente premere il pulsante
“telefono”. Se nel momento della chiamata la radio & accesa, automaticamente verra
spenta e si riaccendera al termine della telefonata. Per chiamare & sufficiente premere il
pulsante “telefono” e successivamente digitare il numero. In entrambi i casi per terminare
la conversazione ¢ sufficiente premere nuovamente lo stesso pulsante.

9) Funzione sauna:

Premere il pulsante 3 per accendere la funzione sauna. Apparira sullo schermo il
medesimo simbolo.

Gestione dei parametri :

Premere il pulsante 5 per regolare la durata e la temperatura della sauna.

La durata puo variare da | a 120 minuti, la temperatura da 25 a 60°C.

Entrambi i valori possono essere regolati tramite i pulsanti +/-.

Dettagli:

11 vapore si spegnera allo scadere del tempo selezionato; il motore del vapore si spegnera
al raggiungimento della temperatura scelta o in caso di problemi.

Automatizzazione acqua del motore del vapore :

Quando il motore del vapore funziona per piti di 5 minuti di seguito, il sistema automatica
mente aggiunge acqua.

Spegnimento ¢ scarico dell’acqua :

Una volta spenta la funzione sauna e scaricata I’acqua, attendere 2 minuti prima di
attivare la funzione ozono.

10) Analisi dei problemi

Problema al sensore della temperatura

In caso di problema al sensore della temperature sul display appare la scritta “EO”

Problema al riempimento della acqua

I primi 2 minuti di riempimento dell’acqua non hanno raggiunto il livello richiesto.
Soluzione al mancato riempimento dell acqua

Aggiungere acqua per 5 secondi alla volta, fino al raggiungimento del livello richiesto.
Spegnere il riscaldamento.

Procedimento da seguire in caso di surriscaldamento

Spegnere il riscaldamento ed immettere acqua per 3 secondi - Stop all*acqua per 10 secondi -
Scaricare I’acqua 30 secondi - Stop allo scarico - Assicurarsi che il pulsante di protezione del
riscaldamento sia chiuso. Se lo ¢ potete utilizzare la sauna, in caso contrario ripetere nuovamente
il procedimento. Pag. 16



